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Abstract of EP01 42575 

The incubation container consists of a perforated 



shaping frame (1 ) and an outer trough (2) which is 
perforated on the base and which has predetermined 
break lines (2a) for tearing open and abutments (2b) to 
prevent too deep an engagement of the shaping frame 
(1). The latter is anchored in the outer trough (2) by 
means of the beads (1a) which engage in the 
perforations (2c) of the outer trough (2), in such a way 
that an unintentional opening is prevented. In an 
alternative embedding and shaping procedure, an 
incubation container is used with an outer trough (7) 
which has no perforations on the base but which has, 
on the underside of the base, a number of spacing 
bars which extend in one direction and which, upon 
tight stacking of the incubation containers, serve as 
spacing elements with respect to the next incubation 
container. 

The incubation containers are used standing on edge 
until completion of the infiltration process of the 
biological tissue and are returned to a horizontal 
position before solidification of the paraffin, this 
position preventing the paraffin from flowing out of the 




outer trough (7) when the paraffin is emptied from the 
incubation chamber itself. 
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@ InSMlon^ Wp ~ ^ ™ V*~*- automeUsch erheitendea 

@ Die Inkubationskapsel fur die Einbettung biologischer 
Praparate in Paraffin, gekennzeichnet durch die Verwendbar- 
kert in automatisch arbeitenden Infiltrations- und Ausblock- 
einrichtungen, besteht aus einem perforierten Aufblock- 
rahmen (1) und einer bodenseitig perforierten AuBenwanne 
(2). die Sollbruchlinien (2a) zum AufreiSen und Widerlager 
(2b) gegen zu tiefes Einrasten des Aufblockrahmens (1) 
aufweist, wobei dieser durch die Wulste (1a), die in die Per- 
forationen (2c) der AuBenwanne (2) eingreifen, in der 
AuBenwanne (2) verankert ist, damit ein ungewolrtes Gffnen 
vermieden wird. In einem atternativen Einbettungs- und 
Aufblockverfahren wird eine Inkubationskapsel nVrt einer 
AuBenwanne (7) eingesetzt, die keine bodenseKigen Per- 
forationen besitzt und an der Bodenuntersehe Dber mehrere 
in eine Richtung veriaufende Abstandsstege verfugt, die bei 
enger Schichtung der Inkubationskapseln als Abstandshalter 
zur nachsten Inkubationskapsel dienen. 

Die Inkubationskapseln kommen bis zum AbschluB des 
frifiltrationsprozesses des biologischen Gewebes in einer 
hochkanten Ausrichtung zum Einsatz und werden vor der 
Erstarrung des Paraffins in eine waagerechte Lage zuruck- 
versetzt, die ein AbflieBen des Paraffins aus der AuBenwanne 
(7) verhindert wenn das Paraffin aus der Inkubationskammer 
selbst entfeert wird. 




FIGUR 1 
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Die Erfindung bezieht sich auf eine Inkubationskapsel fur 
die Einbettung biologischer Praparate in Paraffin, die sich 
vom Stand der Technik dadurch unterschei det , daB am Ende des 
Ei nbettungsprozesses nach der Infiltration des Praparates 
mit Paraffin die fertig auf geblockten und sofort mit einem 
Mikrotom schneidbaren Praparate entnommen werden konnen. 

Fur die lichtmikroskopische Untersuchung von biologischen 
Proben ist es notwendig, diese in einen schnei df ahi gen 

.0 Zustand zu bringen. Als Routi neverf ahr en hat sich die Ein- 
bettung des Gewebes in Paraffin durchgesetzt . Das biolo- 
gische Gewebe wird hierzu durch Aldehydlosungen fixiert und 
stufenweise Ober Alkohol oder Aceton entwassert und uber 
eine Zwischenstuf e mit einem Intermedium (organisches 

L5 Losungsmittel ) in flussiges heiBes Paraffin Oberfuhrt. Bei 
alien auf dem Weltmarkt befindlichen Halbautomaten wird das 
Gewebe dann im heiBen und paraf f ininf i ltrierten Zustand aus 
der Inkubati onskammer entnommen und muB in einem manuellen 
Verfahren dann aufgeblockt werden, damit es nach der Er- 

20 starrung des Paraffins dann fur den Schneidevorgang in die 
Halterung eines Mikrotomes eingespannt werden kann. 
Oblicherweise werden die biologischen Praparate fur die Ein- 
bettungsprozedur in Praparatekapseln gebracht, die gekenn- 
zeichnet werden konnen und eine spatere Identif izierung 

25 ermoglichen. Derartige Praparatekapseln besitzen perforierte 
Wande, urn eine ungehmderte Infiltration des Gewebes mit den 
Inkubationslosungen zu ermoglichen. Die herkomml ichen 
Halbautomaten fur die Gewebeeinbettung besitzen Inkubations- 
kammern, die nach dem Prinzip eines einfachen Kochtopfes 

30 arbeiten, der uber einen Reagenzienversorgungsteil wahlweise 
mit Reagenzien gefullt werden kann. Die Praparatekapseln mit 
den biologischen Proben werden lose oder in Korben in diese 
Inkubationskammern eingebracht. 

35 Zur Automatisi erung des Prozesses ware es wunschenswert, 

wenn die Praparate in speziellen Kapseln und im erstarrten 
Zustand des Paraffins aus der Inkubationskammer herausge- 
nommen werden konnten, sodaB die Praparate nach der Heraus- 
losung aus den Kapseln sofort mit einem Mikrotom geschnitten 

40 werden konnten, ohne daB eine nachfolgende manuelle Auf- 
blockung derselben notwendig ist. Mit keiner der auf dem 
Markt befindlichen Inkubationskapseln ware es moglich ein 
derartiges Verfahren zu realisieren. 
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Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Die Erfindung, wie 
sie in den AnsprQchen gekennzeichnet 1st; 16st die Aufgabe, 
eine Inkubationskapsel* fflr die Einbettung biologischer 
PrSparate in Paraffin zur Verwendung in automatlschen Inku- 
bationseinrichtungen zu schaffen, durch die konstruktiven 
Merkmale der in den Zeichnungen dargestel 1 ten Inkubations- 
kapsel, bestehend aus einem Auf blockrahmen und einer AuBen- 
wanne, in die der Auf blockrahmen eingerastet wird. Der Auf- 
blockrahmen weist ebenso wie die AuBenwanne eine Vielzahl 
von DurchbrOchen auf, die einen ungehinderten Austausch der 
internen Flussigkeit mit der umgebenden Flussigkeit gewahr- 
leisten, wodurch Konzentr ationsgradienden , die eine Infil- 
tration des in der Kapsel befindlichen biologischen Gewebes 
beeintrachtigen wurden schnell abgebaut werden. Der Auf- 
blockrahmen ist durch Langs- und Querstreben mechanisch 
stabil isiert, damit er den speziellen Klemmvorrichtungen der 
Mikrotome standhalt und das aufgeblockte Praparat fur den 
Schneidevorgang bewegungsf rei montiert werden kann. Die 
AuBenwanne besitzt Perf or ationsl inien entlang derer die 
AuBenwanne nach dem Fullen der Inkubationskapsel mit 
Paraffin und der Erstarrung des Paraffins eingerissen und 
von dem Paraf f inblock abgelost werden kann. Wahrend des 
Entwasserungs- uhd Inf i 1 trationsprozesses werden die so 
gestalteten Inkubationskapseln schichtweise ubereinander in 
einer Inkubationskammer gelagert, aus der sie nach AbschluB 
des Inf i ltrationsprozesses im erstarrten Zustand des 
Paraffins wieder herausgelost werden. Fur diesen Vorgang ist 
eine spezielle Ausgestal tung der Inkubationskammer notig wie 
sie in einer parallelen Patentanmeldung des gleichen 
Anmelders dargestellt wird. 

Die durch die Erfindung erreichten Vorteile sind im wesent- 
lichen darin zu sehen, daB bei Verwendung dieser Kapseln in 
automatlschen Inkubationseinr ichtungen die arbeitsauf wendige 
manuelle Aufblockung der Praparate nach der Infiltration mit 
heiBem Paraffin entfallt, wobei wiederum die Gefahr einer 
Beschadigung derselben oder eine Verwechslung vermieden 
wird. Daruber hinaus ermoglicht die Konstruktion der Inkuba- 
tionskapsel erstmalig die Automatisierung des Einbettungs- 
prozesses bis zum fertigen auf geblockten biologischen Prapa- 
rat, was mit keiner der auf dem Weltmarkt befindlichen Inku- 
bationskapseln moglich ware! Ein weiterer Vorteil der 
Erfindung liegt darin, daB die Praparate in einem gekQhlten 
und sofort schneidf ahi gen Zustand entnommen werden konnen. 
Durch die Erfindung konnen daruber hinaus die Kosten einer 
Paraf finausgieBstation eingespart werden. 
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Im folgenden wird die Erfindung anhand von nur zwei Aus- 
f uhrungswegen darstel lenden Zeichnungen naher erlautert. 

Es zeigt: Figur 1 den Aufbau der au9 einem beschr i f tbaren 
Ausblockr ahmen und einer aufreiBbaren AuBenwanne bestehenden 
Inkubationskapsel, in die das biologische Gewebe fur den 
EinbettungsprozeB in Paraffin eingelegt wird. 

Figur 2 den Vorgang des AbreiBens der AuBenwanne von dem in 
i der Inkubationskapsel erstarrten Paraffin entlang der 
Perf or ationsl inien. 

Figur 3 den Auf blockrahraen mit dem erstarrten Paraffin und 
dem darin befindlichen biologischen Gewebe in einer schema- 
> tisierten Kl emmvorr ichtung eines Mikrotomes und den 
Schneidevorgang . 

Figur 4 eine Modifikation 

der AuBenwanne ohne bodenseitige Perforationen, die in einen 
} abgewandelten Verfahreh als Ausblockwanne dient. 

In den Figuren ist eine Inkubationskapsel fur die Einbettung 
biologischer Praparate in Paraffin zur Verwendung in automa- 
tischen Inkubationseinrichtungen dargestellt, welche in 

5 ihrem grundsatzl ichen Aufbau einerseits aus einem Aufblock- 
rahmen 1 mit Langs- und Querverstrebungen und einer Vielzahl 
von Durchbruchen und andererseits aus einer AuBenwanne 2 mit 
zwei langs verlaufenden Sol lbruchl inien 2a und vielfaeh per- 
foriertem Boden besteht. Der Auf blockrahmen 1 dient als 

0 Deckel der Inkubationskapsel und liegt im eingerasteten Zu~ 
stand auf den Widerlagern 2b der AuBenwanne auf. Die Wulste 
la verankern den Auf blockrahmen 1 in den Perf orat ionen 2c 
der AuBenwanne 2 und verhindern so ein ungewolltes Offnen 
der Inkubationskapsel sowie den Verlust des darin befindli- 

5 chen biologischen Gewebes 3. Die derart gestalteten Inkuba- 
tionskapseln werden schichtweise ubereinander in einer 
spezlell gestalteten Inkubationskammer , die Gegenstand einer 
getrennten Anmeldung ist # fur den EinbettungsprozeB gelagert 
und am Ende des Prozesses aus dieser mit erstarrtem Paraffin 

0 wieder entnommen, Nach der Abschalung der AuBenwanne 2 von 
dem in der Inkubationskapsel erstarrten Paraffin A mit dem 
paraf f ininf i ltrierten biologischen Gewebe 3, gemaB in Figur 
2 dargestellter Weise, wird das so aufgeblockte Praparat in 
die schematisch dargestellte Klemmvorrichtung 5 eines Mikro- 

-5 tomes eingespannt und kann mittels des schematisch darge- 
stellten Messers 6 sofort geschnitten werden. 
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Die in Figur 4 dargestellte Modif ikat ion der AuBenwanne 7 
kommt in Verbindung mit dem Auf blockrahmen 1 in einem abge- 
wandelten Auf blockverf ahren zur Anwendung. Bei diesem Verfah- 
ren werden die Inkubationskapseln in der Inkubationskammer 

5 in speziellen Rahmen derart befestigt, daB sie urn einen Win- 

kel von 90° gekippt werden konnen. Wahrend des Entwasse- 
rungs- und Inf iltrationsprozesses werden die Inkubationskap- 
seln hochkant gestellt, so daB beim Fullen der Inkubations- 
kammer, in der sich die Inkubationskapseln befinden, die 

10 Reagenzien ungehindert in die Inkubationskapseln einflie&en 
Oder abflieBen konnen. Nach AbschluB des Inf i 1 trationspro- 
zesses werden die Inkubationskapseln dann in ihre Ausgangs- 
lage zuruckgekl appt , so daB das heiBe Paraffin beim Ent- 
leeren der Inkubationskammer nicht aus den Inkubationskap- 

1& seln ablaufen kann und bei dem dann eingelei teten Abkuh- 

lungsprozeB in den Inkubationskapseln erstarrt und das auf 
dem Wannenboden liegende biologische Gewebe mit dem Auf- 
blockrahmen verbindet. Die AuBenwanne 7 kann mit Sollbruch- 
linien wie AuBenwanne 2 versehen werden, die das Ablosen vom 

20 Paraff inblock erleichtern. Alternativ k5nnen alle Innenwande 
der AuBenwanne 7 so stark abgeschragt und abgerundet werden, 
daB der erstarrte Paraff i nblock ohne Beschadigung aus der 
Wanne gelost werden kann. Durch eine Tef lonbeschichtung kann 
die Entf ormbarkeit weiter verbessert werden. Die Einkerbung 

25 7a der AuBenwanne 7 erleichtert durch die Ansetzbarkeit 

eines Werkzeuges die Trennung zwischen Auf blockrahmen 1 mit 
dem anhangenden Paraff inb lock und der AuBenwanne 7 selbst. 
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Patentan8pr0che 

1. Inkubation8kap8el fur die Einbettung biologischer Prapa- 
rate in Paraffin, gekennzeichnet durch die Verwendbarkeit in 
automatisch arbeitenden Infiltrations- und Ausblockeinr ich- 
tungen, bestehend aua einem perforierten Auf blockr ahmen (1) 
und einer bodenseitig perforierten AuBenwanne (2), die Soll- 
bruchlinien (2a) zum AufreiBen und Widerlager (2b) gegen zu 
tiefes Einrasten des Auf blockrahmens (1) aufweist, wobei 
dieaer durch die Wulste (la), die in die Perf orationen (2c) 
der AuBenwanne (2) eingreifen, in der AuBenwanne (2) veran- 
kert ist, damit ein ungewolltes Offnen vermieden wird, wo- 
durch das in der Inkubationskapsel befindliche bioloqische 
Gewebe (3) verloren gehen konnte. 

2. Inkubationskapsel fur die Einbettung biologischer Prapa- 
rate in Paraffin, gekennzeichnet durch die Verwendbarkeit in 
automatisch arbeitenden Infiltrations- und Ausblockeinrich- 
tungen, bestehend aus einem Auf blockrahmen (l) und einer 
AuBenwanne (7), die keine bodensei ti gen Perf or ationen be- 
sitzt und an der Bodenuntersei te uber mehrere in eine Rich- 
tung verlaufende Abstandsstege verfugt, die bei enger 
Schichtung der Inkubat ionskapseln ala Abstandshal ter zur 
nachsten Inkubationskapsel dienen und eine ungehinderte Zir- 
kulation der urn die Kapseln herum befindlichen Flussigkeit 
gewahrleisten, wobei die Inkubationskapseln bis zum AbschluB 
des Inf i ltrationsprozesses des biologischen Gewebes in einer 
hochkanten Ausrichtung zum Einsatz kommen und vor der Er- 
starrung des Paraffins in eine waagerechte Lage zuruckver- 
setzt werden, die ein AbflieBen des Paraffins aus der AuBen- 
wanne (7) verhindert, wenn das Paraffin aus der Inkubations- 
kammer selbst entleert wird. 

3. Verfahren zur Einbettung und Aufblockung biologischer 
Praparate in Paraffin, gekennzeichnet durch eine automa- 
tische und ohne jegliche manuellen Eingriffe erfolgende Auf- 
blockung der biologischen Praparate durch Abkuhlung des in 
speziell ausgestalteten Inkubationskapseln befindlichen 
Paraffins mit nachtragl icher Ablosung von Teilen der Inku- 
bationskapsel. 
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